
ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.
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HRU-MinistAir-W-450
Размеры

Описание

Пример обозначения 
Код продукта:		 HRU-MinistAir-W-450 
 
тип 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* All measurement values are mm.
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Управление 
 
Ф и л ь т р ы 
выходящего 
и приточного 
воздуха 
 
By-Pass 
 
Противоточный 
теплообменник 
 
Корпус 
 
Вытяжной 
и приточный 
вентилятор

1

Рекуператор HRU-MinistAir-W-450 рекомендован для 
использования в жилых домах с максимальной площадью 
ок. 200м2. 
 
Важнейшие эксплуатационные характеристики агрегата: 
• Восстановление тепла до 95% в соответствии с нормой 
EN 308 - TUV SUD 
• Противоточный теплообменник пластмассовый 
• Автоматический By-pass 
• Антизамораживающая функция 
• Функция Modbus 
• Функция, контролирующая предварительное и вторичное 
нагревательное устройство 
• Недельные часы 
• Функция контроля фильтров 
• Фильтр EU4 в качестве стандарта (F7 по специальному 
заказу) 
• Возможность подсоединения датчиков: CO2, влажности, 
  напорный переключатель 
• Настенный или напольный монтаж 
• Разные варианты подсоединения патрубков EA, SA, OA, RA 
• Металлические патрубки с прокладкой EPDM, 
гарантирующие 
  класс плотности D 
• Энергоэкономные вентиляторы фирмы EBM PAPST 

* Все размеры указаны в мм.
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HRU-MinistAir-W-450
Технические данные

Кривая производительности

SFP = Całkowity pobór mocy (kW)
Przepływ powietrza (m3/s)

Поток воздуха (м3/ч)* 470

Номинальное напряжение (В/Гц/Ф) 230 / 50 / 1 ~

Максимальное потребление мощности (Вт) 180

Максимальное потребление тока (A) 1,54

Максимальное акустическое давление (дБ (A))** 48

Вес (кг) 41

Фильтры Фильтр класса G4 согласно норме EN 779 (фильтр класса F - 
дополнительная возможность)

HRU-MinistAir-W-450 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* Статические давление равно 0 Пa. 
** Измеренное на расстоянии 1,5м от устройства.

Общая потребляемая мощность измеряется как потребляемая двумя вентиляторами - вытяжным и приточным. 
Величина Specific Fan Power выражена в кВт/м3/сек. в соответствии с нормой EN 13779 (EN 13779 Ventilation for non-resi-
dential buildings). 
 
SFP: Specific Fan Power



ALNOR® systemy wentylacji 
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Р
екуп

ераторы
 

Рекуператоры 

HRU-MinistAir-W-450
Технические данные
Акустическая кривая

Speed
Sound Pressure Suction Side

Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Boost
24 30 48 52 50 47 41 40

High 21 32 47 51 47 45 39 37

Medium 18 28 46 45 38 38 32 27

Low 16 28 34 36 30 29 20 14
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HRU-MinistAir-W-450
Контролер

Действие Описание Доступность

Регулировка скорости 

вентиляторов

Предлагается 3-шаговая регуляция скорости вентилятора приточного воздуха 

, а также вентилятора выходящего воздуха.

3 уровня скорости (каждый 

вентилятор) 

(Высокий/Средний/Низкий)

Функция увеличения 

скорости вентиляторов 

,,Boost”

Эта функция служит для увеличения скорости вентилятора: 

Альтернатива-1: С помощью кнопки ,,Boost” на таблице управления 

Альтернатива-2: С использованием релейного беспотенциального входа или входа 230В (например, освещение 

кухни, освещение ванной комнаты т.п.) на печатной плате.

Стандарт 

Стандарт

Функция контроля 

фильтров

Есть два альтернативных способа контроля фильтров: 

Альтернатива-1: Регистрируется рабочее время устройства и по истечении установленного времени, на таблице 

управления генерируется аварийный сигнал, сигнализирующий о необходимости замены фильтра. 

Альтернатива-2: Время замены фильтра можно контролировать механически с помощью напорного переключателя. 

В случае этого метода, когда необходима замена фильтра, на таблице управления генерируется аварийный сигнал.

Стандарт 

 

Опция

Функция By-Pass Фильтрованный свежий воздух попадает вовнутрь, обходя 

теплообменник.

Стандарт

Функция управления 

электрическим 

нагревательным 

устройством

Электрическое нагревательное устройство имеет автоматическое, максимально 2-шаговое управление, которое 

зависит от установленной температуры и температуры внутри помещения.

Стандарт

Датчик (VOD) Вентиляторы работают непрерывным способом, согласно указаниям датчика СО или датчика качества воздуха. Опция

Датчик (Humidity) Вентиляторы работают непрерывным способом, в соответствии с влажностью внутреннего воздуха. Опция

Функция 

предотвращающая 

замерзание

Когда температура воздуха вне помещения очень низкая, эта функция предохраняет теплообменник от 

замерзания. Стандарт

Функция, управляющая 

предварительным 

нагревательным 

Когда температура воздуха вне помещения очень низкая, свежий воздух обогревается предварительным 

нагревательным устройством прежде, чем попадет в центральный вентиляционный агрегат. Эта функция 

предохраняет теплообменник от замерзания.

Стандарт

Функция внешнего 

управления (BMS)

IN: Устройство можно включить/выключить при использовании таблицы управления. 

OUT 1: Информация на тему “состояния устройства”. 

OUT 2: Информация о “повреждении”.

 

Стандарт

Функция Modbus Эта функция делает возможным управление всеми функциями центрального агрегата с помощью компьютера 

РС или центральной системы автоматизации.

Стандарт

Недельные часы Устройство можно запрограммировать таким образом, что оно будет действовать периодически в течение недели. Стандарт

Функция регистрации Функция дает возможность регистрации всех возможных рабочих опций прибора. Стандарт

Пожарная функция Эта функция служит для изменения рабочего статуса прибора в случае пожара. Стандарт

Предостережения

- Замена фильтра 

- Авария вентилятора 

- Авария предварительного нагревательного устройства 

- Авария нагревательного устройства

Стандарт 

(индикация кода ошибки)

Функция защиты от 

вмешательства детей

Служит для блокировки клавиатуры. Стандарт
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HRU-MinistAir-W-450

Измерение Pstst

Внешняя течь Внутренняя течь

Течь П р о ц е н т н о е Течь П р о ц е н т н о е 

№ [Па] [м3/ч] [%] [м3/ч] [%]

1 -300 1,8 0,4 2,1 0,5

2 -250 1,6 0,4 1,9 0,5

3 -200 1,3 0,3 1,7 0,4

4 -100 0,7 0,2 1,1 0,3

5 -50 0,4 0,1 0,8 0,2

6 0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 50 0,3 0,1 0,8 0,2

8 100 0,6 0,2 1,1 0,3

9 200 1,2 0,3 1,7 0,4

10 250 1,5 0,4 2,0 0,5

11 300 1,7 0,4 2,2 0,5

Технические данные
Тест плотности

количество приточного воздуха [м3/ч] 71,0 197,0 320,0 378,0

количество выходящего воздуха [м3/ч] 76,0 217,0 344 426,0

коэф. темп. (приточная сторона) etatsup [%] 94,7 90,3 86,5 86,8

коэф.влажности (приточная etatsup [%] - - - -

коэф. темп. (вытяжная сторона) etateha [%] 80,3 82,1 80,9 77,9

коэф. влажности (вытяжная etateha [%] - - - -

средний температурный etatepb [%] 87,5 86,2 83,7 82,4

Термодинамический тест

Для агрегата HRU-MinistAir-W-450 были измерены следующие температурные коэффициенты:

Номинальный поток воздуха в центральном агрегате составил 400м3/ч. 
Внутренняя и внешняя течь воздуха, а также процентные величины относительно полного потока воздуха представлены 
в таблице:


