
ALNOR® systemy wentylacji
является охраняемым законом товарным знаком и техническим патентом. Права на внесение изменений защищены

Скачайте программу Wentyle
Скачайте программу AlnorCAM 

Заказывайте в системе B2B 
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Размеры 

Описание 
BPBKCL - отвод с двойной прокладкой из EPDM резины 
BPBKC - отвод без прокладки 

Ответвление  (Æd3) jпредназначено для установки заглушек 
(CPHF), так, чтобы можно было проконтролировать или 
очистить воздуховод изнутри. 

Технические данные 
TТаблица применяется для отводов BPBKCL с заглушкой 
CPHF и для того же диаметра главного воздуховода, что и 
ответвления (Æd1 = Æd3).

С заглушкой CPHF ответвлением с меньшим диаметром 
(Æd3 < Æd1), потеря давления равно около 30%.

Пример обозначения 
Код изделия: 	 BPBKCL-	 aaa	 -	 bbb	 -	 90°

тип
Æd1
Æd3
°

Очистные отводы 

BPBKCL/BPBKC 90°

Размеры Ød1 [мм] 
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100 100 100 78 0,4

125 100 125 78 0,6

125 125 125 90 0,6

140 125 135 90 0,8

150 125 150 90 0,8

160 125 160 90 0,8

160 160 160 108 0,8

180 160 175 108 1,1

200 160 200 108 1,4

200 200 200 128 1,4

250 200 250 128 2,3

250 250 250 148 2,3

315 250 315 148 3,5

315 315 315 180 3,5


